
Spoštovani kupec!
Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Prepričani smo, da bo 
izpolnil vaša pričakovanja. Želimo vam, da boste z uporabo 
izbranega ventilatorja zadovoljni.

Pozor!
Pred montažo izključite napajanje električne energije.

priključite na 
napetost za lučko ali 
napetost za stikalo

priključite na 
fazni vodnik

priključite na 
ničelni vodnik

Vsebina paketa

garancija

ventilator

Komplet vijakov 
in moznikov

Orodje, ki vam bo olajšalo vgradnjo

kladivo

vrtalnik

svinčnik sveder ploski 
izvijač

križni 
izvijač

Demontaža okrasne plošče

Priprava vgradne odprtine

Vstavite žice in jih pritrdite z uporabo nosilca za kabel 

Vgradnja ventilatorja

 Električna shema modelov S in PS

 Električna shema modelov TS, HS in RMS

Pri modelih TS, HS in RMS, lahko na potenciometru, z 
uporabo izvijača,  nastavite čas delovanja ventilatorja.

Časovni senzor ( ventilator deluje med 3 in 
23 minut, po tem ko zaprete luč)

Senzor s časovnim zamikom - (ventilator začne 
delovati, 3 minute po tem, ko zaprete luč in se 
ustavi po 3-23 minut ali od začetka delovanja)

Senzor vlažnosti (Ventilator zmanjša vlažnost 
v prostoru glede na stopnjo vlažnosti, ki ste jo 
izbrali. Izbirate lahko med 40%-80%)

Senzor gibanja (domet senzorja je 5m od 
naprave)

Nastavitev parametrov pri TS, HS in RMS modelu.

(ventilator s časovnikom ali 
ventilator s senzorjem vlage)

g a r a n c i j a



Vgradnja okrasne plošče

POZOR:
Po zaključeni življenjski dobi naprave  se naprava odda na 
zbiralna mesta za ločeno zbiranje odpadkov za recikliranje 
in sicer med staro električno in elektronsko opremo.

Št garancije:_________________

Model:_______________________
Serijska številka:_________________
Datum prodaje:_________________
Datum računa:__________________
Žig prodajalca:

Datum:_______________________
Žig serviserja:

Datum 
poročila:

Datum 
popravila:

Povzetek 
popravila:

Podpis:

Godovič 7, 5275 Godovič
051 246 060

Vzdrževanje in čiščenje

Vsak ventilator bi morali redno čistiti in vsaj enkrat letno bi 
ga morali razstaviti, odstraniti s stene ter preveriti motor in 
očistiti nakopičen prah z ventilatorja. Nadzor vključuje tudi 
čiščenje,  zunanji pregled motorja naprave, zagon in zaščito. 

   1. Izključite napajanje električne energije pred čiščenjem 
ventilatorja.
   2. Uporabite milo in vlažno krpo ali gobico, da očistite 
plastične dele.
   3. Po končanem čiščenju, se prepričajte, da ste odstranili vse 
ostanke mila, ter da je notranji del motorja popolnoma suh.
   4. Pred ponovno vgradnjo ventilatorja se prepričajte, da so 
vsi deli popolnoma suhi.

OPOMBE!

   1. Pri vgradnji morate upoštevati vse previdnostne ukrepe.
   2. Sestavljanje/razstavljanje mora izvesti strokovno 
usposobljena oseba (električar).
   3. Nastavljanje in vzdrževanje delovanja  ventilatorja se 
lahko izvede šele po tem, ko je ventilator že izključen iz 
električnega napajanja. To velja tudi v primeru, če ventilator 
ne deluje.
   4. Električna inštalacija zahteva stikalo, z razliko najmanj 
3mm med kontakti vseh POLOV?
   5. Potrebno je upoštevati vse previdnostne ukrepe, da bi 
se izognili vdoru plinov v prostor, ki bi lahko prišli iz odprtin v 
dimniku ali iz drugih naprav z odprtim ognjem.
   6. Proizvajalec si pridružuje pravico, da predstavi novosti in 
alternative, ki so posledica tehnološkega razvoja.

Garancijska pravila in pogoji 

Garancija velja 2 leti od nakupa, ob predložitvi računa. Vse 
nepravilnosti in tehnične napake bodo odpravljene ali pa 
se bo napravo zamenjalo z novo, v roku 21 dni od dneva, 
ko se dostavi nedelujočo napravo na servis. Garancija ne 
krije poškodb naprave, ki so nastale zaradi nepravilne 
uporabe, shranjevanja in vzdrževanja ali zaradi mehanskih 
poškodb. 


