
Navodila za vgradnjo za ventilatorje tipa OK, WE in MT  za 100mm/ 120mm  

 1. Za najboljše rezultate, vedno namestite ventilator v steno z oknom, steno, strop, ki je najbolj oddaljen od točke, kjer se zrak 

dovaja v prostor. Vgradnja naj bo izvedena čim višje proti stropu. To bo zagotovilo največji pretok svežega zraka skozi prostor. 

2. Za namen prezračevanja tuš kabine vedno uporabljajte naše nizkonapetostne ali kanalske ventilatorje. Transformator 

nizkonapetostnega ventilatorja mora biti nameščen izven dosega oseb, ki uporabljajo kad ali tuš.

 3. Vsa električna napeljava mora biti skladna z IEE predpisi za električno ožičenje. Priključni kabel mora imeti najmanj 1 mm² 

preseka.

 II. Kanal naj bo nameščen tako, da bo poravnan z ometom stene ali stropa. Odstranite sprednjo rešetko/ploščo na 

ventilatorju. Odvisno od modela. Glej sliko A (1)

III. Prislonite ohišje ventilatorja k steni ali stropu, ter označite mesta za luknje, v katere boste pritrdili vijake. Slika A (2) ter 

označite vhod za kabel.

IV. Napajalni kabel postavite na svoje mesto. Za pravilno povezavo izbranega ventilatorja glejte električne sheme:

Slika B: Osnovni model, modeli s senzorjem svetlobe in časovnikom

Slika C: Modeli s časovnikom, senzorjem za vlago

Slika D: Model osnovnega ventilatorja z nizko napetostjo

Slika E: Model nizkonapetostnega ventilatorja s časovnikom

Slika F: Model nizkonapetostnega ventilatorja z senzorjem vlage in časovnikom

 V.  Za pritrditev ventilatorja na steno ali strop uporabite stenske vložke in pritrdilne vijake. Če površina kamor želite pritrditi 

ventilator ne dopušča vgradnje s stenskimi vložki ali pritrdilnimi vijaki, potem uporabite silikonsko lepilo.

OPOZORILO
IZKLOPITE omrežno napajanje pred priklopom naprave ali vzdrževanjem.

Električen priklop naprave mora izvesti kvalificiran električar.

I. Naredite luknjo v steni, 

ki bo primerna za 

vgradnjo ventilatorja in 

prezračevalni kanal

Ø100mm 

Ø 120mm

Če bo ventilator vgrajen v 

stropu, poskrbite, da bo 

odprtina za ventilator 

med nosilci.



OPOZORILO: 
Če je na vašem ventilatorju protipovratna loputa, morate biti pozorni, da je ventilator vgrajen tako, da je

loputa v navpičnem položaju.



 Slika B 

Osnovni model, modelI s senzorjem svetlobe in časovnikom

Standardni model ventilatorja je priključen na stikalo za luč ali pa na ločeno potezno stikalo. Ventilator se bo vklopil, ko 

vklopite potezno stikalo ali pa, ko je prižgana luč.

Svetlobni senzor in časovnik: Ventilator deluje, ko je prostor osvetljen, vgrajeni časovnik pa zagotavlja delovanje ventilatorja 

še 5 minut po izklopu luči. Ventilator mora biti pod stalno napetostjo, da senzor lahko deluje.

Slika C 

Modeli s časovnikom in modeli s senzorjem za vlago in časovnikom

Model ventilatorja s časovnikom. Ventilator je priključen na stikalo za luč in deluje, ko je stikalo za luč vklopljeno ali pa je 

priključen na ločeno potezno stikalo. Vgrajeni časovnik bo zagotovil delovanje ventilatorja še 5 minut po tem, ko luč izklopite.

 S sistemom za nadzor vlažnosti in časovnikom

a) Ventilator bo deloval, ko je stikalo za luč vklopljeno. Časovnik zagotavlja delovanje ventilatorja še 5 minut po izklopu luči, 

če je vlažnosti pod 70 %.

b) Ventilator bo začel delovati, ko bo vlaga v prostoru presegla 70 %. Vgrajeni časovnik pa bo zagotovil delovanje ventilatorja 

še 5 minut po tem, ko se vlažnost zmanjša pod 70 %.

 Slika D

 Model osnovnega ventilatorja z nizko napetostjo

Opomba:  Transformator nizkonapetostnega ventilatorja mora biti nameščen izven dosega oseb, ki uporabljajo kad ali tuš.

 

 Slika E



 Model nizkonapetostnega ventilatorja s časovnikom

Opomba:  Transformator nizkonapetostnega ventilatorja mora biti nameščen izven dosega oseb, ki uporabljajo kad ali tuš. 

grajeni časovnik bo zagotovil delovanje ventilatorja še 5 minut po tem, ko luč izklopite.

 Slika F

 Model nizkonapetostnega ventilatorja s senzorjem vlage in časovnikom

Opomba:  Transformator nizkonapetostnega ventilatorja mora biti nameščen izven dosega oseb, ki uporabljajo kad ali tuš.  

S sistemom za nadzor vlažnosti in časovnikom

a) Ventilator bo deloval, ko je stikalo za luč vklopljeno. Časovnik zagotavlja delovanje ventilatorja še 5 minut po izklopu luči, 

če je vlažnosti pod 70 %.

b) Ventilator bo začel delovati, ko bo vlaga v prostoru presegla 70 %. Vgrajeni časovnik pa bo zagotovil delovanje ventilatorja 

še 5 minut po tem, ko se vlažnost zmanjša pod 70 %.

Tehnični podatki

CONE V KOPALNICI﻿

POMEMBNO

IZKLOPITE omrežno napajanje pred priklopom naprave ali vzdrževanjem.

Električni priklop naprave mora izvesti kvalificiran električar.

Naprava ni namenjena uporabi s strani otrok ali oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi 
sposobnostmi brez nadzora.

Potrebno je sprejeti ustrezne previdnostne ukrepe, da se prepreči vračanje plinov v prostor iz odprtega dimnika ali 
drugih naprav z odprtim ognjem.



﻿ Garancija

Vaš MMotors ventilator je opremljen z brezplačno 2 letno tovarniško garancijo. 

Odvodni ventilatorji MMotors so izdelani v skladu z najvišjimi evropskimi standardi, zato smo prepričani, v njihovo 

zanesljivost. 

Kljub temu pa, v sicer zelo redkih primerih lahko pride do napake, zato imate 2 letno garancijo, ki krije napake v izdelavi ali 

morebitne odpovedi delov ventilatorjev.

Če pa želite imeti kritje, vas prosimo, da shranite dokaz o nakupu in vrnete nedelujočo napravo na naslov vašega nakupa. Na 

ta način lahko sprožimo postopek za reševanje reklamacije. Za reševanje reklamacije, vam ni potrebno izpolniti nobene 

uradne registracije ali vloge. 



Dokument o garanciji:

ISO 9001:2015
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